
CATALOGUE
SONDES ROTATIVES 
ET E-SPIN



EXCELDEF, créée en 1997, assure la conception 

et fabrication d’outils de mesure et de contrôle 

destinés aux END : les sondes courants de Foucault, 

sondes Champs Lointains, sondes Champs Proches, 

capteurs ultrasons qui répondent aux besoins 

d’inspections. Nos différentes sondes permettent 

la détection et la caractérisation des défauts.

EXCELDEF propose également une gamme de 

mécaniques associées, permettant d’optimiser 

l’utilisation des sondes courants de Foucault 

et capteurs ultrasons ainsi que les appareils 

d’inspection CF. Au-delà de sa gamme standard, 

EXCELDEF développe des sondes Courants de 

Foucault sur mesure, adaptées aux contraintes et 

exigences spécifiques de nos clients.
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SRD tout inox

* �Les sondes standards s’utilisent à une fréquence centrale de 500 kHz (gamme allant de 200 kHz à 3 Mhz)  
et possèdent une connectique débrochable FISCHER 4 contacts. 
Pour toutes autres demandes veuillez là spécifier lors de la commande.

DOMAINE D’APPLICATION

La sonde rotative rigide tout inox possède une tête de mesure 
intégrée au corps de sonde. Cela lui permet d’inspecter les défauts 
axiaux dans des alésages tout en assurant une grande durabilité.

1

2

SRD - XXX - XXX - 05 - MR - 2 - 1 *
1 2

DIAMÈTRE DE SONDE
Noté au 1/10ème de mm selon la gamme de 1,8 mm à 25,4 mm (par pas de 0,1 mm)

LONGUEUR UTILE
25 mm�…………………………

50 mm�…………………………

55 mm�…………………………

65 mm�…………………………

80 mm�…………………………

DÉSIGNATION
025
050
055
065
080

!"#$%&'#'(&)"*+#,#-(&.%"#/(01%"#2/"334+"#4*+"3*"#5#$(+#-"#.%4*-16"7#!"#$%&'%(')*)+)$,&"#-&.%$)$'&/,0"#$'&

• Haute sensibilité aux petits 
défauts

• Le plus souvent à double focale 
(ferrite interne + pot de blindage)

ABSOLU 
À DOUBLE 
FONCTION
1 seul bobinage

DIFFÉRENTIEL
À RÉFLEXION
1 bobinage d’émission

2 bobinages de réception

ABSOLU 
À RÉFLEXION
1 bobinage 
d’émission

1 bobinage de 
réception sur une 
large gamme de 
fréquences

PONT ABSOLU 
1 bobinage de 
mesure

1 bobinage de 
compensation / 
référence pour 
une meilleure 
correspondance

DÉTECTION DE FISSURES 
DE SURFACES
CAPTEUR ABSOLU 

Contrôle à grande vitesse 
( jusqu’à 3000 tr/min) de 
trous type :

• Trous alésés pour boulons

• Fraisures

CONTRÔLE 
D’ALÉSAGES

1 3

CONCEPT BASIQUE DU CONTRÔLE PAR COURANTS DE FOUCAULT (CF) POUR:

CAPTEURS

CAPTEUR CAPTEUR

• Sensibilité directionnelle

• Résistance aux dérives de 
température

DÉTECTION DE 
FISSURES DE 
SURFACES
CAPTEUR RÉFLEXION 
DIFFÉRENTIEL

2

OSC

Détecteurs

PickupsDrivers

DIFFÉRENTIEL
À RÉFLEXION
1 bobinage d’émission

2 bobinages de réception

OSC

Détecteurs

PickupsDrivers

OSC Détecteurs

PickupsDrivers

OSC

Détecteurs

Réference 
coil

Résistances

PickupsDrivers

OSC

Détecteurs

Réference 
coil

Résistances

Test coilDrivers

COMPRENDRE LA TECHNOLOGIE DES 

COURANTS DE FOUCAULT

LUZIESA-EXCELDEF.COM
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SRD PEEK

* �Les sondes standards s’utilisent à une fréquence centrale de 500 kHz (gamme allant de 200 kHz à 3 Mhz)  
et possèdent une connectique débrochable FISCHER 4 contacts. 
Pour toutes autres demandes veuillez là spécifier lors de la commande.

DOMAINE D’APPLICATION

La sonde rotative rigide corps en inox possède une tête de mesure en 
PEEK. Cela lui permet d’inspecter les défauts axiaux dans des alésages 
plus conséquents toujours en assurant une grande durabilité.

1

2

SRD - XXX - XXX - 05 - MR - 1 - 2 *
1 2

DIAMÈTRE DE SONDE
Noté au 1/10ème de mm selon la gamme de 3 mm à 63 mm (par pas de 0,1 mm)

LONGUEUR UTILE
25 mm�…………………………

50 mm�…………………………

55 mm�…………………………

65 mm�…………………………

80 mm�…………………………

DÉSIGNATION
025
050
055
065
080

SRD Expansives

* �Les sondes standards s’utilisent à une fréquence centrale de 500 kHz (gamme allant de 200 kHz à 3 Mhz)  
et possèdent une connectique débrochable FISCHER 4 contacts. 
Pour toutes autres demandes veuillez là spécifier lors de la commande.

DOMAINE D’APPLICATION

La sonde rotative expansive corps en inox possède une tête de 
mesure en PEEK réglable. Cela lui permet d’inspecter les défauts 
axiaux dans des alésages de plusieurs dimensions tout en assurant 
une grande durabilité.

1

2

SRD - XX-XX - XXX - 05 - MR - 1 - 4 *
2

LONGUEUR UTILE
25 mm�…………………………

50 mm�…………………………

55 mm�…………………………

65 mm�…………………………

80 mm�…………………………

DÉSIGNATION
025
050
055
065
080

GAMME DE DIAMÈTRES
5 à 6 mm� …………………………

6 à 7 mm� …………………………

7 à 8 mm� …………………………

8 à 9 mm� …………………………

9 à 10 mm� …………………………

10 à 12 mm�…………………………

12 à 15 mm�…………………………

15 à 20 mm�…………………………

20 à 25 mm�…………………………

30 à 35 mm�…………………………

31 à 36 mm�…………………………

35 à 40 mm�…………………………

36 à 41 mm�…………………………

DÉSIGNATION
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 12
12 - 15
15 - 20
20 - 25
30 - 35
31 - 36
35 - 40
36 - 41

1
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SRD Flexibles

* �Les sondes standards s’utilisent à une fréquence centrale de 500 kHz (gamme allant de 200 kHz à 3 Mhz)  
et possèdent une connectique débrochable FISCHER 4 contacts. 
Pour toutes autres demandes veuillez là spécifier lors de la commande.

DOMAINE D’APPLICATION

La sonde rotative Flexible corps en inox possède une tête de mesure 
en PEEK. Cela lui permet d’inspecter les défauts axiaux dans des 
alésages difficiles d’accès tout en assurant une grande durabilité.

1

2

SRD - XXX - XXX - 05 - MR - 3 - 2 *
1 2

DIAMÈTRE DE SONDE
Noté au 1/10ème de mm (Ø min 2,5 mm)

LONGUEUR UTILE
25 mm�…………………………

50 mm�…………………………

55 mm�…………………………

65 mm�…………………………

80 mm�…………………………

DÉSIGNATION
025
050
055
065
080

SRD Fraisures

* �Les sondes standards s’utilisent à une fréquence centrale de 500 kHz (gamme allant de 200 kHz à 3 Mhz)  
et possèdent une connectique débrochable FISCHER 4 contacts. 
Pour toutes autres demandes veuillez là spécifier lors de la commande.

DOMAINE D’APPLICATION

Les sondes utilisent des bobines de réflexion différentielle pour le 
contrôle dans 2 zones définies (base et sommet fraisure). La sonde 
rotative fraisure a un corps en inox et possède une tête de mesure 
en PEEK assurant une grande durabilité.

1

2

SRD - XXX - XXX - 05 - MR - 1 - 3 *
1 2

LONGUEUR UTILE
25 mm�…………………………

50 mm�…………………………

55 mm�…………………………

65 mm�…………………………

80 mm�…………………………

DÉSIGNATION
025
050
055
065
080

DIAMÈTRE DU PERÇAGE
8 mm�………………………

10 mm� ……………………

ANGLE SURFACE/AXE
50°�…………………………

50°�…………………………

HAUTEUR
3,4 mm� ……………………

4,2 mm� ……………………

DÉSIGNATION
079
099

Autres diamètres sur-mesure.

5 : 1B

B



PAGE 10 PAGE 11

Pour toutes autres demandes veuillez là spécifier lors de la commande.

DOMAINE D’APPLICATION

E-Spin3 est équipé d’une prise rapide compatible avec toutes les 
sondes rotatives. Il permet l’inspection de tous types d’alésages. 
Le boîtier est en aluminium anodisé bleu avec un interrupteur lumineux 
de déclenchement de rotation, une prise de connexion sur rallonge 
d’appareillage et un indicateur de défaut.

1

2

E-SPIN3 *

CONNECTIQUE
NORTEC 600

ELOTEST

DÉSIGNATION
L16

F11

E-Spin

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- �Mode : 1 Emission et 2 Réceptions

- �Transmission : Rotor à roulements à billes avec transformateur rotatif inductif (pas d’usure)

- �Positionnement : 3 par tour + 1 référence

- �Vitesse de rotation : Jusqu’à 3000 tr/min

- �Connectique : FISCHER 11CTS

- �Gamme de fréquences : 10 kHz à 700 kHz

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
- �Dimensions (L x l x h) : 40 x 32 x 86 mm

Pour toutes autres demandes veuillez là spécifier lors de la commande.

DOMAINE D’APPLICATION

Les câbles débrochables permettent de connecter le E-Spin3  
à divers générateurs.

Voici la gamme de nos câbles :

1

2

CD - ES - X.X - XXX *
1 2

CONNECTIQUE
NORTEC 600� …………………

ELOTEST�………………………

DÉSIGNATION
L16
F11

Câbles d'adaptation
(E-Spin3 / Générateurs)

LONGUEUR DE GAINE EN MÈTRE 
1,0 m   1,5 m   2,0 m  
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DOMAINE D’APPLICATION

Les câbles d’adaptation permettent de connecter le E-Spin3 
à des générateurs CF.

Voici la gamme de nos câbles :

1

RSRD - XXX - MR *
1

Rallonges
(SRD/E-Spin3)

LONGUEUR UTILE
25 mm�…………………………

50 mm�…………………………

55 mm�…………………………

65 mm�…………………………

80 mm�…………………………

DÉSIGNATION
025
050
055
065
080

* �Les rallonges standards possèdent deux connec.ques débrochables FISCHER 4 contacts  
s’adaptant sur la sonde et sur le pistolet de mise en rotation. 
Pour toutes autres demandes veuillez là spécifier lors de la commande.

Kits

COMPOSITION KIT N°2 :

- SRD Fraisures 
- E-Spin 
- Calle étalon (Inox, Alu, Titane, Acier)

COMPOSITION KIT N°1 :

- SRD Expansives 
- E-Spin 
- Calle étalon (Inox, Alu, Titane, Acier)

COMPOSITION KIT N°3 :

- SRD à portée sphérique 
- E-Spin 
- Calle étalon (Inox, Alu, Titane, Acier)
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Calibration SRD standards
AFIN DE RÉALISER LA CALIBRATION DE VOS SONDES ROTATIVES 
INOX OU PEEK, NOUS VOUS PROPOSONS CETTE CALE ÉTALON. 
ELLE COMPORTE DES ALÉSAGES DE DIFFÉRENTS DIAMÈTRES 
ADAPTÉS À VOS SONDES.

POUR CHAQUE DIAMÈTRE DE SONDE IL Y A UN ALÉSAGE SEIN 
ET DEUX AUTRES ALÉSAGES COMPORTANT DES DÉFAUTS SELON 
LES NORMES AIRBUS OU SOFRANEL SELON VOTRE APPLICATION. 
SOIT DES DÉFAUTS DE TYPE PLAN INFINIE ET QUART DE LUNULE 
SOIT DES TROUS.

B

B

A

B

A

-

-

A

D

D F

C
C E

Ø3,2

Ø3,2

Ø3,2

Ø3,5

Ø3,5

Ø3,5

Ø4

Ø4

Ø4

Ø4,5

Ø4,5

Ø4,5

Ø5

Ø5

Ø5
B

A

F

E

Entaille en V�…………
Lunule� ………………

0,2 mm………………
0,3 mm.………………

0,2 mm ………………
0,1 mm………………

5 mm
0,3 mm

DÉFAUT PROFONDEUR LARGEUR LONGUEUR

DIMENSIONS DES DÉFAULTS 
DES SRD STANDARDS

Calibration SRD Fraisure
AFIN DE RÉALISER LA CALIBRATION DE VOS SONDES ROTATIVES 
TYPE FRAISURE, NOUS VOUS PROPOSONS CETTE CALE ÉTALON. 
ELLE COMPORTE TROIS ENTAILLES DE TYPE QUART DE LUNULE  
AU SOMMET ET À LA BASE DE LA FRAISURE AFIN D’ÉTALONNER

CETTE CALE EST RÉALISÉE SELON L’ASME, 
PUIS COMPLÉTÉE PAR NOTRE EXPERTISE.

C

C

B

B

B� ……………………
C� ……………………

0,5 mm�………………
0,5 mm�………………

R 0,5 mm L 0,5 mm
R 0,5 mm L 0,5 mm

DÉFAUTS PROFONDEUR AUTRES DIMENSIONS

DIMENSIONS DES DÉFAULTS 
DES SRD FRAISURE
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